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AZ OSSZESZERELESHEZ SZUKSEGES ESZKOZOK
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CERUZA (26 23.2) FUROSZAR SZILIKON KINYOMO
—_—— /’"
LAPOSES
CSILLAGCSAVARHUZO MEROSZALAG VIZMERTEK
- Q
'I
FUROGEP GUMIKALAPACS
ALKATRESZIEGYZEK
B-418 B-420 C-021
[= éE —
A X2 B X1 C X2
D-033 [-468 1-062
LR
E X2 F X2 G X8 H X8
[-432 C-197
ST4*30 : ST4*12 HOSS%E“
X8 X4 \lL JJJ X
I\ X8 J K L
E-199 C-281 B-419 1-454
ROVID 14mm

HOSSZU
4mm

il |

(1)




OSSZEALLITASIRAJZ










(5)




—
—
|

12

q /
ﬁq ,
AL ;

IR =F =] || Z |2

\ / |

N\
N




14

15

A tokéletes vizzaras érdekében kérjiik,\hogy az 6sszes csatlakozasnal (a fali pr-

ofil és a fal k6z6tt, valamint a sin és a zuhanytalca k6zott) hasznaljon penésze-
dés gatlo szilikon tomitdanyagot, majd haszndlat el6tt 24 6rat hagyja szaradni.
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Ne hasznaljon tompa vagy éles targyat a kabin hasznalatakor/tisztita
sakor, mert ezek 6sszekarcolhatjdk a feliiletét. A karbantartashoz nem
szabad mechanikus csiszoloanyagokat (pl. suroloport), vagy maro
hatasu vegyszereket (pl. higitokat, acetont, sosav, stb., illetve ezek
szarmazékait) hasznalni.

Atlagos tisztitészer és puha kendd segitségével tisztithaté a kabin, de
keriilje el az ammoniat és acetont tartalmazo szereket, melyek
karosithatjak a kabin feliileteit.

Ne hasznaljon durva feliiletii tisztito eszkozt, illetve suroloszert a kabin
tisztitasahoz. A savas, maro vegyszerek, szemcsés suroloszerek illetve
féemvagy dorzsolo feliiletii tisztito eszkozok megkarcoljak a termék és
annak alkatrészeinek feliiletét, valamint tonkre tehetik a gumi vagy
szilikon tomitéseket.

A diszitett, kromozott és festett feliileteket nem sziikséges tul gyakran
polirozni, és kizardolag karcmentes, nem vegyi tisztitoszereket és puha
kenddt hasznaljon!
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